
AX-70/130/200TN现场检查表
亲爱的用户！感谢您使用OPTEX产品！请你最好准备好使用安装说明,再配合本表对项目上产品

出现的问题进行检查。使用本表能够迅速判断故障产生原因。如果仍然无法解决问题时，请向

经销商或OPTEX技术支持人员简要描述问题情况，并回传此检查表。

发生频度 □经常 □有时 (    月 天       次 ） 其他：

□ 电源指示灯不亮 □产品漏报

□电源没有接入产品 □墙壁或其他反射信号进入接收器

□电源线断线   接收器，请远离反射物体，然后

□供电电压不在10.5~28VDC正常范围 步测。   参照图4、图8

参照图1、2 □上和下层射束没有被同时遮断

□接线距离或布线直经不正确 □有强光或夹角小于3度的阳光直射

参照图3 参照图9

□有其他发射器的光束进入接收器

□遮断入光,LED不亮,接收器没有报警输出 参照图10

□供电电压不在10.5~28VDC正常范围 □探测器于围墙相对位置不佳

参照图1、2 参照图11

□接线距离或布线直经不正确

参照图3 □产品误报

□地面或墙壁反射信号进入接收器 □供电电压是否稳定

参照图4 □鸟或飞行物阻挡发射器的射束

□上和下层射束没有被同时遮断 参照图7 设定合适时间

□植物阻挡发射器的射束

□面盖表面严重脏污

□接收器的报警LED灯常亮,不灭 □不正确的光学轴校正 参照图5图6 

□使用劣质的开关电源 □切断延时时间太短 参照图7 

□发射器未正确接入电源 □产品没有固定牢固

参照图1、2 □有其他发射器的光束进入接收器

□发射器和接收器之间的射束被遮挡切断 □报警输出是否同防拆共用报警线,

□发射器和接收器的光学轴未校正   确认面盖要盖到位并锁紧。

参照图5 □有强光或夹角小于3度的阳光直射

参照图9

□产品周围是否有较强的电磁干扰
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□霜、雪、雾或大雨引起误报 □感度电压值达不到标准值以上

□面盖表面严重脏污 □供电电压是否在10.5~28VDC

□发射器和接收器的光学轴未校正 □产品没有固定牢固

参照图5和图6 □植物阻挡发射器的射束
□产品没有固定牢固 □实际安装距离是否超出标准值

□切断延时时间太短 □参照说明书“光学校正”方法对

参照图7 设定合适时间   产品再次校正 参照图5、6

□遮断入光,LED灯亮,但接收器没有报警输出

□报警输出信号线短路

□报警输出是否同防拆共用报警线,确认

  防拆开关是否压好 参照图2

□探测器内部异常,需联络供应商或我们

产品使用环境、故障现象及其它问题请记入下表

公司名 联系人 电话

项目名称 项目地址

产品型号 生产日期 使用日期

奥泰斯电子（东莞）有限公司上海分公司  技术部：   程     工

    联系电话： 021-34600672

    传真号码： 021-34600675
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图1

 ◆发射器绿色电源灯（通电常亮）

 ◆防拆开关

 ◆接收器红色电源灯,入光指示灯。
 ●红色灯常亮：电源接入但无入光。
 ●红色灯闪亮：入光一点点不稳定。
 ●红色灯闪灭：已入光

     监视器输出端口，万用表的档
     位设置为直流DC档，红表笔插
     在   位置,黑表笔插在
     电压值参照图6

图2

图3

★如果距离超出规
格值，探测器端的
电压压降就多，产
品可能供电不足。
但可以通过给产品
就近取电或更粗的
线径来布线

接线距离：
当一根线上连接2个
或多个探测器时，允
许使用的最大长度为
数据表列出的最大长
度除以所有探测器台
数（一台探测器=一
台接收器和一台发射
器）

DC V

注：建议电源用DC24V



图4

图5

产品在中心，报
警指示灯灭

产品不在中心或报警指示灯亮

对光光学校正1



万用表测得的电压值在2.5V或以上良好

图6

图7

图8

将万用表设置在5~10VDC范围内或DC自动
档，然后参照图2将万用表的         级
与监视器插口的         级分别连接。

注意：当万用表校正时，注意不要阻隔红
外射束光线。

对光光学校正2



图9

图10 

2组对射应用图



图11

有弧度的围墙如果弦高超过20cm时，建议使用其他的室外探测器，比如OPTEX的室外被动
探测器或在墙内地面立柱安装对射。

小于20cm



万用表使用方法参考

导线通断测量方法

≒ 0Ω

Ω

DC10.5～28V

DC V

通常小于20欧姆

接近无穷大
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